Septic Brukerkurs: Øving 4

Mål: 

· Regulere 4 x Cvr med 5 x Mvr, med fysikalsk i stedet for eksperimentell modell.

Gjennomføring

Dersom du ønsker å bruke den konfiguarasjonsfilen du avsluttet med i Øving 3, er det bare å kopiere over denne, og gjøre følgende endringer.

Fjern

  ExprModl:   mdl4expr

Legg inn i stedet på samme plass

  Mdl4Modl:      model4

  SubrXvr:       L1

         DtaIx=  10

  SubrXvr:       T1

         DtaIx=  7

  SubrXvr:       L2

         DtaIx=  30

  SubrXvr:       T2

         DtaIx=  27

  SubrXvr:       Tin

         DtaIx=  41

  SubrXvr:       Fin

         DtaIx=  42

  SubrXvr:       F1

         DtaIx=  43

  SubrXvr:       F2

         DtaIx=  44

  SubrXvr:       Heat1

         DtaIx=  6

  SubrXvr:       Heat2

         DtaIx=  26

Så endrer du L1.Integ fra 1 til 0 og det samme for L2.Integ. 

Endre shortcut’en slik at den starter din konfigurasjonsfil i stedet for MPC_Del3.cnfg som allerede ligger på katalogen.

Og så er det bare å kjøre med eller uten eventrekke aktivisert.

